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Bridgeareenan videotykin lampun vaihto.  
 
Videotykin valmistaja on Optoma ja sen tyyppi on EX615. Laite on ostettu Salon 
Expert‐liikkestä ja sieltä ensimmäinen varalamppu on hankittu. Lampun tyyppi 
on SP8EG01GC01. Vaihtoehtoinen toimittaja on Noretron Esitystekniika Oy. 
Varsinaisen elohopealampun valmistaja on Osram ja tyyppi  P‐VIP 230/0.8 
E20.8, mutta sen vaihtaminen lamppuyksikköön on melkein mahdotonta.  
 
Vaihtamisessa tarvitaan ristipääruuvimesseli Phillips #1. Jos koko tykki 
nostetaan alas tarvitan lisäksi kuusikoloavain. En suosittele poistamista koska 
uudelleen paikalle saaminen on verraten hankalaa. 
 
Varmista että laite on ollut sammutettuna vähintään 30 minuttia.  
 
Lainatan shakin puolelta pitkät tikapuut. Ota Bulgin vahvavirta sähkökaapeli irti. 
Tykin yläpuolella oleva nuoli (kuten se on asennettu, mutta todellisuudessa 
alapuolella)  näyttä minkä osan (kansi) pitää ensin poistaa. Siinä kannessa on 
kaksi ruuvia, joista toinen on ollut teipin alapuolella. Avataan kansi. Lampussa 
on kaksi ruuvia (merkitty nuolilla), kierretään auki, mutta jätetään paikalle. 
pienellä ruuvimesselillä nostetaan rautainen nostokanki pystyasentoon. 
Nostetan lamppu irti ja kivetään alas.  
 
Uudessa lampussa saattaa olla lyhyemmät kiinnitysruuvit kuin vanhassa. Silloin 
riuvit pitää siirtää vanhasta lampusta uuteen. Viedään uusi lamppu ylös, 
kiinnitetään se ruuveilla ja ruuvataan kansi paikalle.  
 
Sähkökaapeli paikalle, tykki päälle ja tarkennetaan videokuvaa optiikka 
kiertämällä.  
 
Vanha lamppu sisältää elohopeaa ja on sis ongelmajätettä, pidä huolen 
oikeasta hävittämistavasta. 
 
Lampun käyttöikälaskuri pitää ilmeisesti nollata.  
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